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 Parametry Popis 

■ Speciální programování – Toto zařízení je navrženo pro profe-

sionální instalaci KNX. Může být programováno jedině progra-

mem ETS.  

■ Zkontrolujte zapojení – Po instalaci dotáhněte všechny spoje. 

■ Nepřipojujte napájení KNX sběrnice k jiné zátěži, nebo KNX 

sběrnici před instalací a zapojením. 

■ Umístěte zařízení na DIN lištu uvnitř schváleného rozvaděče. 

■ Připojte vodiče sběrnice KNX TP1. Dbejte na správný typ a 

délku. Zajistěte dostatečný odstup vodičů od ostatních obvodů 

nízkého napětí. 

■ Před zapnutím překontrolujte všechny spoje. 

■ Napětí – Napájecí napětí musí být v rozsahu 21 až 30 V=. 

■ Pomocné napájení – Tento modul DMX potřebuje další zdroj 

24 V= pro rozhraní DMX.  

Důležité informace 

Modul brány DMX512 

M/DMX512.1 

Funkce 

■ Modul brány KNX/DMX pracuje ve třech režimech: zá-

znamník, stmívač (z EIB do DMX) a opačně z DMX do 

EIB (1 bit, 1 byte). Umožňuje nahrávat z DMX linky či 

z Art-Netu. 

■ V režimu záznamníku umožňuje uložit a přehrávat  

24 programů, každý z nich až o délce 4 hodin. 

■ V režimu stmívače umožňuje spínat a stmívat až  

48 kanálů přes EIB, takže lze ovládat zařízení DMX ze 

systému KNX. 

■ V opačném režimu z DMX do EIB umožňuje spínat 

a absolutně stmívat až 48 kanálů přes signál DMX. Lze 

tak řídit KNX systém z paměťové konzole DMX. 

■ Výstup DMX pro LED měniče barev, DMX stmívače 

a otočné hlavy, lasery a další zařízení DMX.  

■ Z KNX umožňuje ovládat spínání, sekvence, scény 

a relativní a absolutní stmívání. 

Elektrické parametry 

Napájecí napětí (ze sběrnice) 21 až 30 V= 

Komunikace KNX/EIB 

Dynamická spotřeba ＜15 mA 

Statická spotřeba ＜5 mA 

Svorky KNX 
červený/černý měděný vodič o  

průměru 0,6–0,8 mm 

Pomocné napájení 40 mA/24 V= 

Vstupní/výstupní signál 
DMX512-1990, ArtNet DMX,  

HDL Net DMX 

Další svorky 

Line In, Line Out pro každý 

kanál, max. průměr vodiče 

1 x 2,5 mm2 

Pracovní podmínky 

Pracovní teplota -5 až +45 ℃ 

Pracovní relativní vlhkost 10 až 98 % 

Teplota skladování -25 až +80 ℃ 

Rel. vlhkost skladování 10 až 98 % 

Certifikace 

CE, RoHS 

KNX 

Produktové informace 

Rozměry (V×Š×H) 90×72×66 mm 

Materiál pouzdra nylon  

Krytí IP 20 

      Modul brány KNX/DMX je nejen branou KNX/DMX umož-

ňující obousměrné řízení, ale umí také zaznamenávat, přehrá-

vat a mazat program DMX z programu ETS nebo z nástěnné-

ho panelu KMX. Maximální doba nahrávání je 4 hodiny. Tento 

modul lze použít k ovládání zařízení vybavených protokolem 

DMX jako např. LED měniče barev, otočné hlavy a laserová 

světla. 
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Uspořádání a zapojení 

■ Ujistěte se, že je rozhraní sběrnice zapojeno správně, jinak může dojít k jeho poškození. 

■ Zamezte propojení sběrnice KNX/EIB či vodičů DMX se střídavým napětím, což by poškodilo všechna zařízení v systému. 

■ Zajistěte dostatečné odvětrání. 

■ Nevystavujte dešti a zamezte kontaktu s kapalinami a agresivními plyny. 
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